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‘ihte med ovaser, lukt, trafik eller dyl

_ Linje som anger takésens riktning.

;Ndmnﬁmﬂmozﬂwnm £5r UOwﬁwaml kohtors- och wdﬁw%w%
Av%mmﬁm&mﬁ. ; e

ﬁ<,hmﬂmdaﬁmam,mmﬂ,mOMnm@m».xo&an&m:)Aonk,w¢hwwMﬁKM&umr
dér,) gdr den bebyggia wiljén bevaras. P4 de enskilda
voniteina £ar endast ﬁwmnmumm s4dana verksamhever, vilks
'stSr boendet.
Ifakl en nybyggnad uppfdrs i en vaning' mmwfv<mmﬁwamnm
byggnadsyta  vara hdgst L00m’.

N4mnﬂmﬂmaanam £5xr mwwaﬁuba byggnader, dér den be-

Av%mamm miljén bevaras.

mdmﬁﬁmﬂmoahwam £&r allminna byggnader, dir den
bebyggda miljén bevaras. Av kvarterets byggnadsyta
f&r ‘htgst tvd tredjedelar anvindas som affirs- eller
verkstadsutrymme .

Rvartersomrdde f£&r forsamlingsbyggnader.
Personalbostider fir placeras pd tomten.

Kvartersomride f&r smiindustribyggnader avsedda f£6r
bageriverksamhet eller bageriartad livsmedelsindu-
stri. P& omrédet tillits endast sidan verksamhet,
vilken inte med fortgiende ovisen, lukt, tung trafik
elléer dylikt stdr boendet. Den del av byggnad, som
ir utanfdr byggnadsytan, fir bevaras och underhdllas
i ein nuvarande anvindning. P4 denhir delen av )
tomten tilldts inte dndring av uacmsauva@dwsamaww
@ncvaﬂmno<mhwaa mwkmn d%vwmaamummnamﬂamh.

mmﬂw.

Linje 2 m utanfdr det planeomrdde, som bestémmelsen
géller.

Stadsdelsgréns.

Grians £8r kvarter, del av kvarter och omride.
Bastammelsegrins.

Instruktiv bestémmelsegréns.

Instruktiv tomtgrins.

Kryss pd beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer .

Kvartersounmer .

Tomtnumner .

Namn p& gata, torg eller park

Byggnadsratt i #¢m&&md8mﬂmﬂ viningsyta. Talseriens
forsta tal anger den £&r tomten i enlighet med de
tilldtna anvandningsindamilen maximala tilldtna
v&ningaytan och talseriens senare tal den f&r till
dessa anslutna hjdlputrymmen maximala tilldtna

véningsytan.

Romer sk siffra anger det stdrsta tilldtna antalet
véningar i byggnader, byggnad eller del dirav.

Br8ktal efter romexrsk siffra anger hur stor del av
byggnads stérsta yta som, utan hinder av
véningstalet, fir anviéndas f£8r utrymme, som inrdknas
i viningsytan av det utrymme, som &r beliget ovanfdr
de i planen till antalet angivna vAningarna.

Bygygnadgyta.

Byggnadsyta, dir ekonomibyggnad i en vaning fa&r
placeras.

Byggnadsyta, dir byggnad f&r kommunal service eller

servicebostider fir placeras.

Hogsta hdid £6r skarningspunkt mellan fasad och vatten-
tak. Understreckat tal anger byggnadshéid som
ovillkorligen bdxr iakttas.

Rad av trid som skall planteras. Triden utmed kanalen
skall vara piltrdd, utmed Kyrkoesplanaden lindar
eller ldnnar och utmed Klockarstdget lénnar.

Triad som skall bevaras. Om triddet mdste fillas pd
grund av att det &r i d&ligt skick, skall ett nytt
likadant planteras i dess stille.

Buskhdck som skall bevaras. Om buskhicken méste
avligsnas pd grund av att den #r i ddligt skick,
skall en ny likadan planteras i dess stdlle.

Buskhick som skall planteras.

Del av omrdde som skall planteras.

Awﬂm. :
Toryg. : . .

For fotgéngare reserverad gata.

Fir fotgidngare reserverad gata, pd vilken cykeltrafik
ar tilldten.

Rérisrbindelse genom omridet.

Parkeringsplats. Siffran anger den tomt, vars
bilplatser skall f£&rliggas till omriddet.

Instruktiv parkeringsplats.

Byggnad som skall bevaras.

fhsta sdrgkild uppmirksamhet vid stk Atgarden:
NEMmmaﬁm till gatu-, kvarters- och gérdshelliet
utan att mon%mbmxw stadsdelens historiska egen-
art eller stadsbilden.

vid behandling aw gkan om bydgnadslov eller
&tgirdstillsténd skall utlétande av en av
stadsdatyrelsen garekilt tillsatt Kemmitté beak-
tas. Om landskapsmuséet inte ir representerat i
kommd ttén, skall landskapsnuséet hdras. Utldtan-
det skall avges inom tve (3) midnader riknat
frin det datum utlftandet begirdes.

Fér byggande av transformatorstationer och
andra kommunaltekniska anordningar, reklam-
anordningar, féstanordningar f£dr bryggor och
b&tar krivs byggnadsinspektdrens tillstédnd. For
dessa Atgdrder skall av ovannimnda kommitté
begiras utlitande, viiket skall beaktas ndr
arbetena utfdrs.

Fér byggnad kan inte beviljas rivningstillstdnd
innan byggnads~ eller dndringstillsténd for
tomten har godkints.

vid behsndling av anddkan om byggnadslov skall
sArskild uwppmirksamhet fistas vid att den nya
byggnaden anpassas till stadsbilden och
kvarteret.

F&r att klargbra de sakfSrhéllanden om vilka
atadgas i 53 § 2 mom. ByggF, skall £&rutom
byggnadslovaritningar f£&ljande handlingar
bifogas till ansdkan om byggnadslov i den mén
detta underléttar behandlingen av ansdkan:

- wpﬁcmﬁposmvwmb m0ﬂ tomten i skala 1:200 -
1:500 av vilken bdr framgd byggnadernas dimen-
sicner, material, anvdndningséndamdl, planerade
forandringar i historiskt eller i Svrigt vérde-
fulla byggnader, tomtens anslutning till kvar-
tershelheten och gatunitet, tomtens hijdlige i
férhéllande till intilliggande tomter och all-
manna omriden samt planerade dndringar av héjd-
£8rnéllanden, ordnande av bilplatser, lekplat-
ser och andra uteplatser samt plank, portar och
planteringar,

~ gatufasadritningar samt fasadritningar av
Svriga byggnader pd tomten,

- skidrningar och nmmnnﬂuwmwuoﬁh av grannbygg-
nader pd intilliggande tomter,

- perspektivritningar eller miniatyrmodell.

Vad som i ovanstiende har bestimts, giller i
tillampliga delar ocksd ansékan som berdr and-
ring av fasad, dess farg, tdckningsmaterial
eller panelarkitektur.

P& A, A/s, AL och AL/s-5 kvartersomrdde fir
farstukvistar, vindfidng, glasverandor och andra
med dessa jamférbara konstruktioner byggas mot
gérden av motiverade skil utdver den tillltna
viningsytan och byggnadsytan bdde i samband med
ombyggnads- och nybyggnadsverksamhet. Den dver-
skridande viningsytan fAr hégst vara 1/10 av
byggnadens vaningsyta. Barvid bbr man dock be-~
vara skyddsavstdnden till andra brandomrdden

-och undvika att stora brandomriden wﬁnmnwvmanm

férstoras.

P& A/s¢ och AL/s~5 kvartersomride skall byggna-
dernas huvudsakliga fasadmaterial i regel vara
tra.

I allt byggande bdr man anviinda sddana bygg-
nadsmaterial samt takliggnings- och firgmate-
rial som passar ihop med den historiska stads-
bilden och byggnadens karaktdr. vid uppfdrande
av nya byggnader och tillbyggnader bdr man” an-
vinda fér omridet karaktdristiska taklutningar
och takformer. Sadeltaket bdr vara den domine-
rande takformen och taklutningen skall variera
mellan 1:2 och 1:1,5.

Tomterna skall inhignas mot gator, parker, torg
‘och granntomt med ett till miljdn anpassat
stingsel, plank eller en buskhdck. Inhdgnaden
skall utmed wyubwmﬁamawﬁms och xwwammﬂws vara
140-180 com hodg.

Oppningarna i planket skall i allminhet fdrses
med tita portar. Plank och portar milas med
tickfirg eller rédmylla.

PARGAS STAD Milidovdelningen
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situstionen i u&mamvwmsmb.

- I quPm byggnader f8r pd vinden bostads-

sbmmﬁwpnmmuaw véning oim brandbestimmelserna det
tilléter.

- Vindgutrymmen far anvéndas gom bostads- eller
arbetsrum om tillrickligt stora fénster redan
tidigare finng eller pd ett naturligt sitt Xan
ordnag -1 existerande gavel eller annan exis-
terande fasadyta; 1 andra rum kan mindre £&ns-
terdppningar dpppas i vattentaket ot girden

EBrutsatt att dessa anpassas till byggnadens

arkitektur; dessa fénster bdr vara lodrdta.

- Existerande kdllare gkall bevaras.

-~ Vid forbidttringsarbeten skall byggnadsanvis-
ningarna £6r Gamla Malmen i Pargas (1993)
foljas.

~ I samband med reparations- eller Andringsar-
beten skall man se till att dérr- och fdnster-
oppningar, deras form och indelning, taklégg~
ningen och fasadpanelen, ensgkilda utbyggnader,
skorstenar och vattenrinnor, socklar samt andra
£6r byggnaden karaktdristiska detaljer bevaras.

- G It byggnadsmaterial skall i férsta hand
bevaras och Aterabviéndas; i samband med
férnyande och komplettering bér karaktiren, kva-
liteten och egenskaperna hos det nya materialet
motevara det gamla materialet.

~ De material som anvénds i mmawmnn med Hm@mﬂmx
tions- och ﬁOmeﬁden@mmHUmamﬁ bér vara sidana
att byggnadens fysikaliska funktion inte
dndras. ' )

- Vid mdlning utomhus skall traditionella tédck-
ande och portsa firger (linolijefirg, kalkfarg,
vattenfirg) anvindas.

~ Ursprunglig eller. typisk uwtrymmesindelining.
Sppningar och fast inredning (spisar, dérrar,
lister a.s.v.) bdr bevaras.

vid beviljande av mindre avvikelser fr3n bygg-
nadsbestinmelser med stéd av 132 § i byggnads-
lagen, som t.ex avvikelse frin gstadgande om fri
minimiyta framfdr huvudfdnster, rumshSid eller
andra stadganden i kapitel 9. i byggnadsfdr-
ordningen, samt avvikelser fr&n stadganden om
antalet bilplatser”och placeringen av dem eller
bestdrmmelser som berdr brandsékerhet, bdr bygy-
nadsndmnden sdrskilt sdrja f£6r att Atgirden
samtidigt ar dgnad att frimja bevarandet av
stadsdelens historiska karaktdr och stads-
bilden.

Det fria avstdndet framfd H 754Gnmoum¢mh £f3r wvara
fem (5) m och vindsfénstrens BPUPBPmopman%ﬁm
1/20 av rumsytan i bostads- och arbetsrum, om pd
detta sdtt bevarandet av stadsdelens historiska
karaktdr och dess stadsbild .framjas.

I samband med nybyggneds- eller tillbyggnadsdt-
gérder skall pd tomten anvisas bilplatser.

- 1 bilplats/150 m2 bostadsvéningsyta, doek”
hégst en bilplats per bostad,

- 1 bilplats/150 m2 véningsyta f£&r afférer,
kontor och verkstider,

~ 1 bilplats/250 m2 cmuvvmm%ﬁm £6r offentliga
byggnader,

- 1 bilplats/250 m2 védningsyta f£ir
industribyggnader .

Om bilplatser inte kan anvisas pd tomten, kan
byggnadsnimnden godkinna att bilplatser anvisas
pd allméint parkeringsomrdde, om det &r #ndamils-
enligt.

P& stadsplaneomrddet skall anvidndas sddan- gatu-
och gardsbeliggning, som &r Hmswwvo med tanke
p& oghw&mﬁm historiska karaktir.

F&r alla gatubyggnads- och istindsittnings.
arbeten samt park- och gdrdsbyggnadsarbeten
skall begiras utldtande av den kommitté som
ndmnts ovan. Utldtandet skall beaktas nir
arbetena utfdrs.

3.4.1996

ARKITERTBYRA TALLQVIST

Andrat 16.4.1997
Endrat 11.3.1898




